Prelevement d'echantillons dans le cadre du programme d'analyse de la teneur en plomb de 
I'eau dans les collectivites - En vertu du Reglement de {'Ontario 170/03- Article 15.1-7 

Fiche de conseils pratiques pour les proprietaires et les exploitants de reseaux d'eau potable residentiels municipaux et non municipaux. Pour de plus amples 

renseignements, visitez www.ontario.ca/drinkingwater 


ECHANTILLONS PROVENANT DE L'INSTALLATION DE PLOiVIBERIE 


1 . Faites couler I'eau pendant au moins 5 minutes pour vidanger 
I'installation de plomberie, puis fermez le robinet. 

2. Attendez de 30 a 35 minutes - n'utilisez pas I'installation de plomberie. 

3. Placez une bouteille sous le robinet, faites couler I'eau a un debit normal 
et prelevez le echantillon d'un litre destine a I'analyse de teneur en 
PLOMB. 

4. Prelevez ensuite le 2^ echantillon d'un litre destine a I'analyse de teneur 
en PLOMB. 

5. Prelevez un dernier echantillon et, a I'aide d'un pH-metre electronique, 
mesurez-en le pH en utilisant le volume d'eau indique pour le pH-metre. 

Remarque : Prelevez les echantillons sans interruption, les uns apres les autres, 
sans fermerle robinet et en prevenant les eclaboussures entre les echantillons. 


N° 1 - PLOiVIB 



Robinet de 
la cuisine 


ECHANTILLONS PROVENANT DU RESEAU DE DISTRIBUTION 

1 . Vidangez le point (bouche de prise ou robinet) duquel les echantillons doivent 
etre preleves jusqu'a ce que la qualite de I'eau a ce point represente la 
qualite de I'eau dans cette partie du reseau de distribution. 

2. Prelevez un echantillon destine a I'analyse de teneur en PLOMB. (Le 
volume est precise par le laboratoire qui menera I'analyse.) 

3. Prelevez ensuite un echantillon pour I'analyse de I'ALCALINITE 
TOTALE. (Le volume est precise par le laboratoire qui menera 
I'analyse.) 

4. Prelevez un dernier echantillon et, a I'aide d'un pH-metre electronique, 
mesurez-en le pH en utilisant le volume d'eau indique pour le pH-metre. 

Nota : Si la bouche de prise choisie a des composantes qui contiennent 
du plomb, effectuez une vidange de 5 a 10 minutes avant d'effectuer le 
prelevement ou choisissez une autre bouche de prise. Si vous n'avez acces ni a une 
bouche de prise ni a un robinet d'echantillonnage branche au reseau de distribution, 
prelevez les echantillons a partir d'un robinet branche a llnstallation de plomberie dont 
la qualite de I'eau est representative de celle du reseau de distribution. 



N" 1 - PLOMB 


N° 2 - ALCALINITE 
TOTALE 


N" 3 - pH 


Conduite principale 
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